
Casio XJ-SK600

Technologia Laser&LED DLP
Rozdzielczość WXGA (1.280 x 800)
Jasność 6.000 ANSI Lumenów
Kontrast 1.800:1
Waga 18.3 kg
Geometric Correction Box

     Casio rozpoczyna kolejną rewolucję! Po wprowadzeniu pierwszego, ekologicznego źródła światła Laser&LED o
żywotności aż 20.000h Casio po raz kolejny wprowadza rewolucyjne rozwiązanie - model typu "twin stack"!

Casio XJ-SK600 to aż 6.000 ANSI lm jasności, kontrast 1.800:1, żywotność 20.000h i gwarancja projekcji. Dodatkowo,
urządzenie może pracować w trybie 24/7 i posiada w zestawie specjalny moduł, dzięki któremu możliwe jest wyświetlanie
obrazu na powierzchniach zakrzywionych i zaokrąglonych. Dodatkowo, urządzenie XJ-SK600 posiada możliwość
wyświetlania orbazu w trybie portretowym.

W skład rozwiązania XJ-SK600 wchodzą:
- 2 projektory, 3.000 ANSI lm każdy
- specjalny box do instalacji
- moduł YA-S10 umożliwiający korekcję geometrii obrazu
       


