
WP523
panel ścienny z wejściami audio,

dedykowany do z współpracy z LX523
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 Cechy

– Sale konferencyjne

– Restauracje, puby

– Klasy szkolne

– Miejsca spotkań

 Zastosowanie

WWW.AUDAC.EU 

        
Wejście liniowe Złącze 2x RCA

Czułość +12dB / -6dB
Stosunek sygnał/szum > 95dB
THD+N < 0.02%

Wyjście 
mikrofonowe

Złącze XLR
Czułość -20dB / -64dB
Stosunek sygnał/szum > 85dB
THD+N < 0.05%
Phantom 12V DC

Regulacja czułości wejść Potencjometry z blokadą
Diody LED Sygnalizacja przesterowania 

wejśćia
Regulacja poziomu głośności sumy potencjometr
Wyjście panelu 8-pinowe phoenix
Obudowa ABS
Wymiary 153 x 94 x 55 mm
Waga 0,175 Kg
Głębokość montażowa 37mm
Zasilanie Podawane kablem CAT5 z głośnika 

aktywnego z zesetawu LX523
Dostępne kolory WP523/W biały 

WP523/B czarny
Akcesoria 
montażowe (opcja)

WB5065/FG puszka instalacyjna podtynkowa do 
montażu w ścianie GK

WB5065/FS puszka instalacyjna podtynkowa 
stalowa do montażu w ścianie 
betonowej

* AUDAC zastrzega sobie prawa do zmian specyfikacji bez uprzedzenia: jest to 
część naszej polityki dotycząca ciągłego udoskanalania naszych produktów.

 Specyfikacja

– wejście liniowe stereo (2xRCA)

– wejśćie mikrofonowe (XLR)

– miksowanie sygnałów podłączonych do wejść 
mikrofonowego i liniowego

– napięcie Phantom 12V na wejściu 
mikrofonowym

– regulacja czułości wejść

– potencjomerty czułości z przyciskiem 
blokującym przypadkową zmianę czułości 
wejść

– wbudowany limiter

– dedykowany do współpracy z zestawem 
głośńików LX523 (aktywny + pasywny)

  

PRODUKTY POWIĄZANE:

LX523 – zestaw głosnikowy: aktywny + pasywny 
do podłączenia z panelem  WP523 kablem CAT5


